
 
 

Instrucciones para agitar el contenido del recipiente correspondientes a 

CORRECCIÓN DE SUELOS | CORRECCIÓN DE SUELOS ORGÁNICOS | TRATAMIENTO FOLIAR FX 
 

IMPORTANTE: LEER 

 
 

Cinco pasos sencillos 
 

 

 

Opción 1 

Retire la tapa del recipiente y agite el producto. Para ello, use un taladro eléctrico con un 

accesorio destinado a mezclar pintura. 

Use la velocidad más baja del taladro y en sentido inverso para evitar salpicaduras. 

Opción 2 

Deje la tapa puesta en el recipiente. Agite bien el recipiente durante 30 a 45 segundos, 

alternando movimientos de lado a lado y bocabajo. 

 

 
 

 

 

Vierta la mitad del producto en la solución del depósito. 
 

 

 

Vuelva a tapar el recipiente y acuéstelo de lado. Es normal que haya algo de 

sedimento en el fondo del recipiente. 

 

 

Agite bien el recipiente de lado a lado y de atrás hacia adelante durante 

30 segundos. De este modo, se liberará el sedimento acumulado en el fondo del 

recipiente. 

 

 

Vacíe el contenido del recipiente en la solución del depósito. 

Uso de PhycoTerra con sistemas ChemBlade    
 

Si usa algún sistema ChemBlade para mezclar o enjuagar los recipientes de PhycoTerra, se deben realizar los pasos 1 a 3 

antes de usarlo. 

 

Si, después de agitar el producto, queda una capa persistente en el interior del recipiente, no hay motivo para 

preocuparse. PhycoTerra® es un producto inerte a base de microalgas, y este residuo no afectará el rendimiento 

en el depósito ni en el campo. 

PASO 1 

Omita los pasos 2 a 4 si no hay ninguna capa persistente de producto visible en el interior del recipiente. 

PASO 2 

PASO 3 

PASO 4 

PASO 5 
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